[bookmark: _GoBack]	Journal Ledningsvakt Nr:      
	Allmänna uppgifter

	Fartyg
     
	Kajplats
     
	Mott/Avl
     

	Ledningsvakt
     
	Datum påbörjat arbete
     
	Kl.
     

	Ledningsvakt avlöst av
     
	Datum för avlämning
     
	Kl.
     

	Uppgifter om nyttjat ledningsnät Här anges, om uppgifterna inte ifylles, att ”Pumpinstruktion, ledningskontroll” bifogas journalen

	Hamnens lednings ID
     
	Hamnens lednings ID
     
	Övrigt
     

	Depåns lednings ID
     
	Depåns lednings ID
     
	Övrigt
     

	Uppgifter om ventilarmaturer ingående i hanteringen

	Samtliga angivna ventilarmaturer ingående i ”Pumpinstruktioner” ledningskontroll skall bifogas denna ledningsvaktsjournal samt vara det underlag för ledningsvaktens regelbundna kontroll av ledningen under hela hanteringen. Det förutsätts att den regelbundna kontrollen avser samtliga upptagna ventilarmaturer på nyttjat ledningsnät i enlighet med den i pumpningsinstruktionen angivna intervallen som skall noteras i denna journal. Kopia å pumpinstruktion skall överlämnas, signerad och undertecknad av ansvarig, till ledningsvakten för dennes regelbundna kontroll.

	Är pumpinstruktion upprättad och kopia överlämnad? 	Ja |_|  Nej |_|
Är ledningskontroll utförd och dokumenterad? 	Ja |_|  Nej |_|
Har fysisk kontroll utförts av stängda resp. öppna ventiler?	Ja |_|  Nej |_|
	Har ev. pågående arbeten utefter ledningen kontrollerats? 	Ja |_|  Nej |_|
Finns erforderlig beredskap för ev. läckage på ledningen? 	Ja |_|  Nej |_|
Har erforderlig kommunikationskontroll utförts?	Ja |_|  Nej |_|

	1. Kontroller före pumpning Ledningskontroll skall genomföras med checklista ”Pumpinstruktion, ledningskontroll” som underlag.

	Ventiler och ledningar ingående i arbetsoperationen Kontrollerad	Avvik.nr      
Ventiler ej ingående i arbetsoperationen stängda/blockerade 	Avvik.nr      
Expansionsboxar kontrollerade med avseende på läckage 	Avvik.nr      
	Tömnings- och avluftningsventiler kontrollerade?	Avvik.nr      
Ventiler vid lågpunkter kontrollerade och stängda?	Avvik.nr      
Spilltråg och uppsamlingskärl kontrollerade?	Avvik.nr      

	2. Kontroller under pågående pumpning Här anges endast om stoppet förorsakats av fel på ledning eller ventil inom ledningsvakts område

	Start kl.
     
	Stopp kl.
     
	Anledning till stoppet (skall alltid anges)
     
	Vidtagen (föreslagen) åtgärd (skall alltid anges)
     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	*Vid avvikelse skall här sättas in en siffra som hänvisar till samma siffra i blankett ”Avvikelserapport” i annat fall noteras UA i kolumnen

	Kontroll utefter utnyttjat ledningsnät skall inbegripa samtliga i arbetsoperationen, i ”Pumpinstruktion, ledningskontroll” angivna ventiler samt därutöver ex.boxar, pågående arbeten, pumpar etc. och vattenområdet med avseende på läckage eller andra risker som kan uppstå. Ledningsnätet skall därvid kontrolleras med en tidsintervall ej överstigande den i Ledningskontrollen angivna. Ansvarig för lossnings/lastningshanteringen har beslutat att kontroller skall ske av nyttjat ledningsnät:      ggr varje:      h
	Ledningstryck (i förekommande fall)skall anges i kg.
Genomförd kommunikationskontroll anges med följande kontrollkoder; 
F för Fartyg, D för depån/terminalen, L för ledningsvakt, A för annan. (Noteras särskilt) ej tillämpliga kontrollkoder skall strykas.
A=      
OBS! Kommunikationskontrollen skall även innefatta fartyget.

	Kl.
     
	UA/*Avvik.nr
     
	Kl.
     
	UA/*Avvik.nr
     
	Kl.
     
	Tryck
     
	Kl.
     
	Tryck
     
	Kl.
     
	Kl.
     
	Kontrollkod
F,  D,  L,  A
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	F,  D,  L,  A

	3. 
Kontroller utförd efter avslutad pumpning Vid avvikelse skall denna noteras i härför avsedd avvikelserapport, i annat fall noteras UA

	Ledningsnätet tömt på produkt samt ventiler ingående 
i arbetsoperationen = stängda 	Avvik.nr      
Använda tömningspumpar frånslagna med sin huvudbrytare 	Avvik.nr      
Använda verktyg efter ledningsnätet återställda till sin ursprungliga plats	Avvik.nr      
	Eventuella spilltråg tömda och rengjorda. Trasor etc. borttagna 	Avvik.nr      
Eventuella blindspadar på ledningsnätet är återställda 	Avvik.nr      
Använda provflaskor utefter ledningsnätet bortplockade 	Avvik.nr      

	4. Underskrift av avgående ledningsvakt Med avlösning avses avslutat arbete, ej avlösning för raster mm.

	Avg. ledningsvakts underskrift

	Behörighetsbevis nr
     
	Giltig t o m datum
     
	Datum för avlösning
     
	Klockan vid avlösning
     

	Avgående ledningsvakt skall genom sin underskrift intyga att ovanstående kontroller utförts i enlighet med denna journal. Avgående ledningsvakt skall försäkra sig om att pågående ledningsvakt rätt upprättat alla instruktioner innan underskrift sker.
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Anvisningar Ledningsvaktjournal

	ALLMÄNNA UPPGIFTER
Journal nr
Anges med 1 för första bladet, 2 för andra osv.
Fartyg, Kajplats, Mott/Avl.
Samtliga rubriker textas med blockbokstäver, Mott/Avl. Skall anges med det oljebolag som tar emot respektive lastar fartyget.
Ledningsvakt
Namn textas med blockbokstäver.
Ledningsvakt avlöst av:
Pågående ledningsvakts namn skall anges i blockbokstäver samt klockslag då avlösning sker samt vem som avlöser.
UPPGIFTER OM NYTTJAT LEDNINGSNÄT
Samtliga nyttjade marinsvängarmar och ledningar skall anges med för varje arm/ledning angivet nummer.
UPPGIFTER OM STÄNGDA RESPEKTIVE ÖPPNA VENTILER PÅ NYTTJAT LEDNINGSNÄT
Samtliga öppna respektive stängda ventiler på hela ledningssträckan inklusive ventiler som leder produkt in på andra ledningar i anslutning skall kontrolleras samt anges med varje ventils armaturid i avsedd kolumn.
1. KONTROLLER FÖRE PUMPNING 
UA 
Står för ”Utan anmärkning” Avbockas då inget att anmärka på förekommit vid respektive kontroll.
Avvik. Nr 
Ett eller flera fel har upptäckts. Första avvikelsen anges med 1, andra med 2 osv. Motsvarande siffra anges i kolumnen ”Avvik.nr” under ”Avvikelser och åtgärder” nederst på blanketten.
Ventiler och ledningar ingående i arbetsoperationen kontrollerad
Kontrolleras av ledningsvakten. Kontrollen skall bestå i att de rätta ventilerna står i öppet läge utefter hela pumpsträckan.
Ventiler ej ingående i arbetsoperationen stängda/blockerade
Kontrolleras av ledningsvakten. Kontrollen skall bestå i att samtliga ventiler ej ingående i arbetsoperationen skall var avstängda alternativt också blockerade.
Expansionsboxar kontrollerade med avseende på läckage
Kontrolleras av ledningsvakten. Kontrollen skall bestå i en optisk kontroll.
Utefter ledningen pågående arbeten kontrollerat
Kontrolleras av ledningsvakten. Kontrollen skall bestå i om arbeten pågår om dessa kan komma att påverka arbetsoperationen samt att heta arbeten inte får utföras under arbetsoperationen. I de fall pågående arbeten är tillåtna skall ledningsvakt begära in arbetstillstånd och eventuella hetarbetstillstånd. Ledningsvakten skall, om han så bedömer begära att alla tillåtna arbeten i enlighet med arbetstillstånd skall avbrytas under hanteringen.
Beredskap för eventuell ledningsläckage (verktyg/packningar)
Ledningsvakten skall inneha sådana verktyg att han med omedelbar verkan kan stoppa et pågående läckage i flänsförband eller ventiler att upphöra helt eller delvis. Upphör inte ett sådant läckage skall arbetsoperationen omedelbart avbrytas och får inte återupptas förrän läckaget är åtgärdat. 
	Kommunikationskontroll utförd med samtliga involverade
Kommunikationskontroll skall genomföras av ledningsvakten innan arbetsoperationen påbörjas. Kontrollen skall även innefatta fartyget.
2. KONTROLLER UNDER PÅGÅENDE PUMPNING Start/Stopp
Tidpunkten skall noteras om pumpstoppet förorsakats av händelse inom ledningsvaktens ansvarsområde samt avseende cistern eller bergrum.
Anledning till stopp
Ange kortfattat anledningen till pumpstoppet.
Åtgärd
Om pumpstoppet orsakats av fel eller annat inom ledningsvaktens ansvarsområde eller bergrum till vilket hör en tjänstgörande bergrumsföreståndare eller av honom utsedd att svara för mottagningen, skall åtgärden för att få igång pumpningen kortfattat anges. Kontroll utefter utnyttjat ledningsnät skall innefatta samtliga angivna armaturer såsom ventiler, ex.boxar, pågående arbeten, pumpar etc. samt vattenområdet med avseende på läckage eller andra risker som kan uppstå. Ledningsnätet skall kontrolleras med en tidsintervall ej överstigande den angivna. Ansvarig för terminalhanteringen har beslutat att kontroller skall ske av utnyttjat ledningsnät… gånger var ….h.
Ledningsvakten skall efterhöra sig om innan arbetsoperationen påbörjas hur ofta ledningsnätet skall patrulleras samt skall den angivna tidsintervallen noteras i journalen. Ledningsvakten skall därefter patrullera ledningsnätet de antal gånger som fastställts samt för varje patrullering ange om ledningsnätet är utan anmärkning eller om fel uppstått ange detta med ett avvikelse nr samt notera i avsedd kolumn vari felet bestod.
Ledningstryck anges i kg
I förekommande fall skall ledningstrycket anges av ledningsvakten.
Kommunikationskontroll
Genomförd kommunikationskontroll skall anges av ledningsvakten.
F för Fartyg, D för depån/terminal, L för ledningsvakt, 
A för annan. (Noteras särskilt)
3. KONTROLLER EFTER AVSLUTAD PUMPNING
Samtliga under angiven rubrik skall kontrolleras av ledningsvakt.
4. AVVIKELSER OCH ÅTGÄRDER
Avvikelsehanteringen skall ske i enlighet med vad som anges under punkten 1. i denna journal.
AVGÅENDE LEDNINGSVAKTS UNDERSKRIFT
Ledningsvakten skall efter avslutad tjänstgöring underteckna journalen som ett bevis på att samtliga gjorda anteckningar är gjorda utifrån de anvisningar som framgår av journalen. Ledningsvakt skall också förvissa sig om att pågående ledningsvakt rätt uppfattat de eventuella anvisningar som följer av hanteringen. Slutligen skall journalen/erna delges Stockholms Hamn AB:s oljehamnar senast 24 timmar efter avslutad hantering på Fax. 08-662 60 89.
OBS!
Säkerhetsvakt måste, för att fullfölja sitt arbete på lämpligt sätt, alltid vara utvilad.
Därför får den sammanhängande arbetstiden utan skälig vila inte vara längre än 13 timmar, vilket inbegriper tid före det aktuella arbetspassets påbörjan.
Det åvilar den som tjänstgör som ledningsvakt att göra kommunikationskontroll med samtliga involverade inbegripet fartyget innan hanteringen kommer till stånd därefter med regelbunden intervall.
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